
TYPE : MC26 N° DE  SERIE     : E000002
CODE PIECES : KBG N° DE MOTEUR : 2108959
CODE COULEUR Vert G142

PARTIE CYCLE TYPE Simple berceau interrompu
COTES CADRE
Angle de chasse 28°30'
Chasse 109mm
Entraxe horizontal  (bras osc./Col. dir.) 570mm
Entraxe vertical  (col. dir./Entraxe horiz.) 415mm
SUSPENSION
AVANT Telehydraulique
Débattement, Diamètre 140mm / 31mm
Capacité d'huile 150Cm3
Niveau d'huile 162mm
ARRIERE Type conventionnelle
Debattement 72.6mm
Précharge du ressort Std 2ème cran
PNEUS
AVANT Tubeless
Dimensions pneu / jante 90 / 100  -  18  545    /    MT 1.85 X 18
Pression à froid : SOLO - DUO 2.0Kg/Cm2
MARQUE / TYPE PIRELLI  /  MT65
ARRIERE
Dimensions pneu / jante 120 / 90  -  16  635    /    MT 2.50 X 16
Pression à froid : SOLO -DUO 2.0Kg/Cm2
MARQUE / TYPE PIRELLI  /  MT65TL
FREINS :    AVANT Simple disque
                     ARRIERE Tambour
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE 16L dont 3L DE réserve
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE 15 à 25mm

MOTEUR TYPE Bicylindres  4T.  refroidi par air(360°)
PUISSANCE 20Ch à 9000Tr/min
COUPLE 1.84DaN.m à 6500Tr/min
ALESAGE X COURSE 53 X 53mm
CYLINDREE 234Cm3
RAPPORT VOLUMETRIQUE 9.2 à 1
DISTRIBUTION chaine et  tendeur auto.
COMPRESSION 14 à 15 Kg / Cm2 à 500Tr/min
JEU AUX SOUPAPES    ADM/ECH 0.06 à 0.10mm

TRANSMISSION EMBRAYAGE Multidisques humides/com. par cable
BOITE DE VITESSE 5 Vitesses en prise constante
TRANSMISSION FINALE 14 / 33 (2.214)

CARBURATEUR DIAMETRE  /  TYPE 26mm/Type CV
IDENTIFICATION VE37A
GICLEUR PRINCIPAL # 122
GICLEUR DE RALENTI # 35
HAUTEUR DE FLOTTEUR 18.5mm
REGIME DE RALENTI 1500 Tr / min
OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE 2T 1/2
FILTRE A AIR papier
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