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Η µ�τ�συκλέτα αυτή διαθέτει µπρ�στιν�
υδραυλικ� δισκ��ρεν�.
Καθώς �θείρ�νται τα τακάκια των �ρένων,
κατε�αίνει και η στάθµη των υγρών των �ρένων.
Καµία ρύθµιση δεν είναι απαραίτητη, αλλά
πρέπει να ελέγ!ετε τακτικά τη στάθµη των
υγρών και τη �θ�ρά στα τακάκια των �ρένων.
Τ� κύκλωµα πρέπει να ελέγ!εται συ!νά για να
�ε�αιώνεστε �τι δεν υπάρ!�υν διαρρ�ές υγρών.
Αν � τ$�γ�ς της µανέτας τ�υ �ρέν�υ αυ%ηθεί
υπερ��λικά και τα τακάκια δεν έ!�υν �θαρεί
πέρα απ� τ� επιτρεπ�µεν� �ρι� (σελίδα ),
πιθαν�τατα να υπάρ!ει αέρας στ� κύκλωµα των
�ρένων, � �π�ί�ς πρέπει να α�αιρεθεί. Για την
ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή , α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε σ τ � ν
ε%�υσι�δ�τηµέν� αντιπρ�σωπ� της Honda.

Βε�αιωθείτε �τι δεν υπάρ!�υν διαρρ�ές υγρών.
Ελέγ%τε για πιθανές ρωγµές ή �θ�ρές στα
σωληνάκια και στα σηµεία πρ�σαρµ�γής.

Άλλ�ι έλεγ!�ι:

Τα συνιστώµενα υγρά �ρένων είναι τα υγρά
�ρένων Honda DOT 3 ή 4 απ� σ�ραγισµέν�
δ�!εί�, ή άλλα ανάλ�γης π�ι�τητας υγρά.

Με τη µ�τ�σικλέτα σε �ρθια θέση, ελέγ%τε τη
στάθµη των υγρών �ρένων. Πρέπει να είναι
πάνω απ� την ένδει%η στάθµης LOWER ( ).
Αν η στάθµη είναι ίση ή !αµηλ�τερη απ� την
ένδει%η στάθµης LOWER, ελέγ%τε την �θ�ρά

των τακακιών των �ρένων για τυ!�ν �θ�ρά
(σελίδα ).

Τ α � θ α ρ µ έ ν α τ α κ ά κ ι α π ρ έ π ε ι ν α
αντικαθίστανται. Αν τα τακάκια δεν είναι
�θαρµένα, ελέγ%τε τ� σύστηµα των �ρένων για
τυ!�ν διαρρ�ές.

Στάθµη Υγρών Φρένων:
(1)

(1) Ένδει%η στάθµης LOWER
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ΒΑΣΙΚΑ Ε�ΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Πληρ���ρίες π�υ απαιτ�ύνται για τη �ρήση της µ�τ�σικλέτας)

Μπρ�στινά �ρένα
ΦΡΕΝΑ
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