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Άλλ�ι έλεγ��ι:
Βε�αιωθείτε �τι � ά��νας τ�υ �ρέν�υ, �
�ρα�ί�νας �ρέν�υ, τ� ελατήρι� και �ι συνδέσεις
�ρίσκ�νται σε καλή κατάσταση.

Ρυθµίστε γυρί"�ντας τ� πα�ιµάδι τ�υ πίσω
�ρέν�υ ρυθµί"�ντας τ� πίσω πα�ιµάδι µισή
��ρά κάθε ��ρά. Βε�αιωθείτε �τι η εγκ�πή τ�υ
ρυθµιστικ�ύ πα�ιµαδι�ύ κάθεται σωστά στ�ν
πείρ� τ�υ �ρα�ίωνα ( ) α��ύ έ�ετε
πραγµατ�π�ιήσει την τελική ρύθµιση τ�υ
τ"�γ�υ.

Πατήστε τ� �ρέν� αρκετές ��ρές και ελέγ�τε
για ελεύθερη περιστρ��ή τ�υ τρ���ύ α��ύ
απελευθερώσετε τ� πεντάλ τ�υ �ρέν�υ.

Μετά την ρύθµιση, επι�ε�αιώστε �τι υπάρ�ει
τ"�γ�ς στ� πεντάλ τ�υ �ρέν�υ.

Μετά την ρύθµιση, πατήστε τ� π�δ��ρεν� ( )
για να επι�ε�αιώσετε �τι υπάρ�ει τ"�γ�ς µετα�ύ
τ�υ πίσω ρυθµιστικ�ύ πα�ιµαδι�ύ ( ) και τ�υ
πείρ�υ τ�υ �ρέν�υ ( ).

Αν δεν µπ�ρείτε να πετύ�ετε κατάλληλη
ρύθµιση µ’ αυτή τη µέθ�δ�, απευθυνθείτε στ�ν
ε��υσι�δ�τηµέν� αντιπρ�σωπ� της Honda.
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(2) Πα�ιµάδι ρύθµισης πίσω �ρέν�υ
(3) Πείρ�ς �ρα�ί�να �ρέν�υ
(4) Βρα�ί�νας �ρέν�υ
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