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Ρύθµιση: Σε περίπτωση π�υ δεν µπ�ρεί να επιτευ�θεί η
κατάλληλη ρύθµιση τ�υ συµπλέκτη, ή αν �
συµπλέκτης δεν λειτ�υργεί σωστά, απευθυνθείτε
σε ε��υσι�δ�τηµέν� αντιπρ�σωπ� της Honda.

&αλαρώστε τ� πα�ιµάδι συγκράτησης τ�υ
ρυθµιστή ( ).
Γυρίστε τ� ρυθµιστή τ�υ συµπλέκτη ( )
δε�ι�στρ�+α µια +�ρά. Μην τ�ν γυρίσετε
υπερ-�λικά.
Γυρίστε αργά τ�ν ρυθµιστή αριστερ�στρ�+α
µέ�ρι να αισθανθείτε µια ελα+ριά αντίσταση.
Απ� τη θέση αυτή, στρέψτε τ�ν ρυθµιστή
δε�ι�στρ�+α κατά 1/8 της στρ�+ής, και
σ+ί�τε τ� ασ+αλιστικ� πα�ιµάδι.
Μετά τη ρύθµιση, κάντε µια δ�κιµαστική
-�λτα για να -ε-αιωθείτε �τι � συµπλέκτης
λειτ�υργεί καν�νικά.

3 κινητήρας θα πρέπει να �εκινήσει �µαλά µε τη
µανι-έλα �ωρίς να �λισθαίνει � συµπλέκτης.
4ταν αλλά5ετε τα�ύτητες, η λειτ�υργία τ�υ
συµπλέκτη πρέπει να είναι �µαλή και µη
-ε-ιασµένη, ειδικά �ταν -ά5ετε νεκρά.
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(1) Κ�ντρα πα�ιµάδι ρυθµιστή
(2) Ρυθµιστής συµπλέκτη
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