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Να ελέγ�ετε πάντα την πίεση τ�υ αέρα �ταν τα
ελαστικά είναι ‘‘κρύα’’ �ταν η µ�τ�σικλέτα
είναι σταθµευµένη για τρεις ώρες τ�υλά�ιστ�ν.
Αν ελέγ�ετε την πίεση τ�υ αέρα �ταν τα
ελαστικά σας είναι ‘‘�εστά’’ �ταν έ�ετε
�δηγήσει τη µ�τ�σικλέτα έστω και για να
διανύσετε λίγα �ιλι�µετρα �ι ενδεί"εις θα
είναι µεγαλύτερες απ� αυτές π�υ εµ#ανί��νται
�ταν τα ελαστικά είναι ‘‘κρύα’’. Αυτ� είναι
#υσικ�, γι’ αυτ� µην α#ήνετε να διαρρεύσει
αέρας απ� τα ελαστικά για να αντισταθµιστεί η
ένδει"η µε τη συνιστώµενη πίεση αέρα κρύων
ελαστικών π�υ ενδείκνυται παραπάνω. Αν τ�
κάνετε αυτ�, η πίεση τ�υ αέρα στα ελαστικά θα
είναι ανεπαρκής.

%ι συνιστώµενες τιµές πίεσης �ταν τα ελαστικά
είναι ‘‘κρύα’’:

Κάθε #�ρά π�υ ελέγ�ετε την πίεση των
ελαστικών, πρέπει να ε"ετά�ετε επίσης τα
πέλµατα και τα τ�ι�ώµατα των ελαστικών για
τυ��ν #θ�ρές, καταστρ�#ές και ύπαρ"η "ένων
αντικειµένων σε αυτά:

Επίσης, αν πέσετε σε λακκ�ύ)α ή �τυπήσετε σε
σκληρ� αντικείµεν�, σταµατήστε στην άκρη τ�υ
δρ�µ�υ µε ασ#άλεια �σ� πι� γρήγ�ρα µπ�ρείτε
και ελέγ"τε πρ�σεκτικά τα ελαστικά για τυ��ν
#θ�ρές.

Κ�ιτά"τε για:
Τυ��ν εκδ�ρές και ε"�γκώµατα στην πλευρά
τ � υ ε λ ασ τ ι κ � ύ ή τ � υ π έ λ µ α τ � ς .
Αντικαταστήστε τ� ελαστικ� αν )ρείτε
εκδ�ρές και ε"�γκώµατα.
Κ�ψίµατα, �αραγές ή ρωγµές στ� ελαστικ�.
Αντικαταστήστε τ� ελαστικ� αν τ� ύ#ασµα ή
τα σ��ινιά είναι ευδιάκριτα.
Υπερ)�λική #θ�ρά πέλµατ�ς.
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