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Τ� µπρ�στιν
 κάλυµµα τ�υ τιµ�νι�ύ πρέπει να
α�αιρεθεί για την αντικατάσταση της λυ�νίας
τ�υ πρ���λέα και των �ώτων θέσης.

Α�αίρεση:

Α�αιρέστε τ�υς καθρέπτες ( ).
Α�αιρέστε τ� µπρ�στιν
 πάνω κάλυµµα
(σελίδα ).

Α�αιρέστε τη �ίδα ( ).
Α�αιρέστε τ� µπρ�στιν
 κάλυµµα τ�υ
τιµ�νι�ύ ( ), στη συνέ�εια απ�συνδέστε τα
�ύσµατα ( ).

Α�αιρέστε τις �ίδες A ( ) και τις �ίδες B ( ).

Τ�π�θετήστε τ�υς καθρέπτες µέ�ρι να
µην µπ�ρ�ύν να γυρί'�υν.

(αλαρώστε τ�υς καθρέπτες περίπ�υ 2
στρ��ές.
Ρυθµίστε τ�υς καθρέπτες.
Σ�ί,τε τα κ
ντρα πα,ιµάδια και
τ�π�θετήστε τα ελαστικά καλύµµατα.

Για να τ�π�θετήσετε τ�υς καθρέπτες.

Η τ�π�θέτηση πρέπει να γίνει µε την αντίθετη
σειρά της α�αίρεσης.

Τ�π�θέτηση:

Τρα�ή,τε επάνω τα ελαστικά καλύµµατα ( ).
(αλαρώστε τα κ
ντρα πα,ιµάδια ( ) µέ�ρι
να µην γυρί'�υν άλλ�.
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