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Εάν � κινητήρας δεν παίρνει µπρ�στά µετά απ�
π�λλές πρ�σπάθειες, µπ�ρεί να έ�ει µπ�υκώσει.

Αν�ί�τε εντελώς τ� σκριπ γκα�ι�ύ.
Πατήστε τ� κ�υµπί της µί�ας για 5
δευτερ�λεπτα.
Μετά ακ�λ�υθήστε την καν�νική διαδικασία
εκκίνησης τ�υ κινητήρα.
Αν � κινητήρας �εκινήσει µε ασταθές ρελαντί,
αν�ί�τε ελα$ρά τ� σκριπ τ�υ γκα�ι�ύ.
Αν � κινητήρας δεν �εκινήσει, περιµένετε 10
δευτερ�λεπτα και επαναλά'ετε τα 'ήµατα 1
3.

Η µ�τ�σικλέτα σας είναι σ�εδιασµένη να
σταµατά αυτ�µάτως τη λειτ�υργία τ�ν
κινητήρα και της αντλίας καυσίµων αν η
µ�τ�σικλέτα αναπ�δ�γυρίσει (ένας αισθητήρας
µέγιστης κλίσης σταµατά τη λειτ�υργία τ�υ
συστήµατ�ς ανά$λε�ης). Πριν να θέσετε �ανά
σε λειτ�υργία τ�ν κινητήρα, πρέπει να στρέψετε
τ�ν κεντρικ� διακ�πτη στη θέση OFF κι έπειτα
�ανά στη θέση ON.

Βάλτε τ�ν κεντρικ� διακ�πτη στη θέση OFF.
Αν�ί�τε τ� σκριπ τ�υ γκα�ι�ύ εντελώς και
πατήστε τη µανι'έλα αρκετές $�ρές.
Γυρίστε τ�ν γενικ� διακ�πτη στη θέση ON.
Μετά ακ�λ�υθήστε την καν�νική διαδικασία
εκκίνησης τ�υ κινητήρα. Αν � κινητήρας
�εκινήσει µε ασταθές ρελαντί, αν�ί�τε
ελα$ρά τ� γκά�ι.
Αν � κινητήρας δεν �εκινήσει, περιµένετε 10
δευτερ�λεπτα και επαναλά'ετε τα 'ήµατα 1
4.
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5ρησιµ�π�ιήστε τ� κ�υµπί της µί�α

5ρησιµ�π�ιείστε τη µανι'έλα
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Μπ�υκωµέν�ς κινητήρας Σύστηµα απ�κ�πής της λειτ�υργίας τ�υ
κινητήρα
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