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Η π�ι�τητα τ�υ λαδι�ύ τ�υ κινητήρα είναι ένας
πρωταρ�ικ�ς παράγ�ντας π�υ επηρεά�ει τη
διάρκεια �ωής τ�υ κινητήρα. Να αλλά�ετε τ�
λάδι τ�υ κινητήρα �πως καθ�ρί�εται στ�
�ρ�ν�διάγραµµα συντήρησης (σελίδα ).
!ταν �δηγείτε σε δρ�µ�υς µε π�λύ σκ�νη, θα
πρέπει να αλλά�ετε τ� λάδι πι� συ�νά απ� �, τι
πρ�#λέπεται στ� �ρ�ν�διάγραµµα συντήρησης.

Παρακαλ�ύµε να πετάτε τ� �ρησιµ�π�ιηµέν�
λάδι κατά τρ�π� τέτ�ι�, ώστε να µην ρυπαίνετε
τ� περι#άλλ�ν. Πρ�τείν�υµε να τ� τ�π�θετείτε
σε σ&ραγισµέν� δ��εί� και στη συνέ�εια να τ�
µετα&έρετε στ� τ�πικ� κέντρ� ανακύκλωσης ή
πρατήρι� #εν�ίνης για ανακύκλωση. Μην τ�
πετάτε στα σκ�υπίδια και µην τ� �ύνετε στ�
έδα&�ς ή τις απ��ετεύσεις.

Τ� �ρησιµ�π�ιηµέν� λάδι, σε περίπτωση
παρατεταµένης επα&ής µε τ� δέρµα, µπ�ρεί να
πρ�καλέσει καρκίν� τ�υ δέρµατ�ς. Παρ�λ�
π�υ αυτ� είναι απίθαν�, εκτ�ς και αν �ντως
έ ρ � ε σ τ ε σ ε ε πα&ή καθη µ ε ρ ι ν ά µ ε
�ρησιµ�π�ιηµέν� λάδι, είναι πρ�τιµ�τερ� να
πλένετε καλά τα �έρια σας µε σαπ�ύνι και νερ�
τ� συντ�µ�τερ� δυνατ�ν µετά απ� την επα&ή
σας µε αυτ�.

Η αλλαγή τ�υ λαδι�ύ απαιτεί δυναµ�κλειδ�
(ρ�π�κλειδ�) Εάν δεν διαθέτετε τ� εργαλεί�
αυτ� και τις απαραίτητες γνώσεις, θα
σ υ ν ι σ τ � ύ σ α µ ε ν α α ν α θ έ σ ε τ ε σ ε
ε*�υσι�δ�τηµέν� αντιπρ�σωπ� της Honda να
πραγµατ�π�ιήσει αυτές τις εργασίες στη
µ�τ�σικλέτα σας.

Εάν δεν �ρησιµ�π�ιήσετε δυναµ�κλειδ�
(ρ�π�κλειδ�) για αυτή την τ�π�θέτηση,
επισκε&θείτε τ�ν αντιπρ�σωπ� της Honda τ�
συντ�µ�τερ� δυνατ� για να ελέγ*ει εάν έ�ει
γίνει σωστά η τ�π�θέτηση.

Να αλλά�ετε τ� λάδι �ταν � κινητήρας είναι σε
&υσι�λ�γική θερµ�κρασία λειτ�υργίας και η
µ�τ�σικλέτα είναι στερεωµένη στ� πλάγι�
σταντ, έτσι ώστε να αδειάσει γρήγ�ρα �λ� τ�
λάδι.
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