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Σ�ί�τε τ� µπ�υ�ί:

Ελέγ�τε τα ηλεκτρ�δια και την π�ρσελάνη
για τυ��ν διά�ρωση ή για τυ��ν ακαθαρσίες.
Αν η διά�ρωση είναι µεγάλη ή αν είναι
υπάρ�ει π�λύ �ρωµιά, αντικαταστήστε τ�
µπ�υ�ί. Καθαρίστε τα �ρεγµένα ή �ρώµικα
µπ�υ�ί µε ένα καθαριστικ� για µπ�υ�ί, ή
�ρησιµ�π�ιείστε µια συρµάτινη µαλακή
��ύρτσα.

Βε�αιωθείτε �τι η ρ�δέλα των µπ�υ�ί
�ρίσκεται σε καλή κατάσταση.
Με τη ρ�δέλα τ�υ µπ�υ�ί στη θέση της,
�ιδώστε τ� µπ�υ�ί µε τ� �έρι σας για να
απ��ύγετε τυ��ν �ηµιά στ� σπείρωµα.

Εάν τ� παλαι� πώµα είναι εντά�ει:
1/8 στρ��ές α��ύ καθίσει.
Εάν τ�π�θετείτε ένα νέ� πώµα, σ�ί�τε τ�
δύ� ��ρές για να απ��ύγετε �αλάρωση:

Πρώτα, σ�ί�τε τ� πώµα:
NGK: στρίψτε α��ύ καθίσει.
DENSO: στρίψτε α��ύ καθίσει.
Μετά �αλαρώστε τ� πώµα.
Ακ�λ�ύθως, σ�ί�τε �ανά τ� πώµα:
1/8 στρ��ές α��ύ καθίσει.

Μη σωστά σ�ιγµέν� µπ�υ�ί µπ�ρεί να
πρ�καλέσει �λά�η στ�ν κινητήρα. Εάν κάπ�ι�
µπ�υ�ί είναι π�λύ �αλαρ�, µπ�ρεί να
πρ�κληθεί �ηµιά σε κάπ�ι� έµ��λ�. Εάν
κάπ�ι� µπ�υ�ί είναι π�λύ σ�ιγµέν�, µπ�ρεί να
πρ�κληθεί �ηµιά στα σπειρώµατα.

Ελέγ�τε τ� διάκεν� τ�υ µπ�υ�ί ( )
�ρησιµ�π�ιώντας ένα �ίλερ τύπ�υ σύρµατ�ς.
Αν απαιτ�ύνται ρυθµίσεις, λυγίστε µε
πρ�σ��ή τ� πλευρικ� ηλεκτρ�δι� ( ).
7ι απ�στάσεις τ�υ διάκεν�υ κυµαίν�νται
µετα�ύ:

Ακ�λ�υθήστε την αντίστρ��η σειρά για την
εγκατάσταση των µερών π�υ έ�ετε α�αιρέσει.

Επανατ�π�θετήστε τις πίπες των µπ�υ�ί.
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