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Ανατρέ�τε στις �δηγίες Ασ�αλείας στη σελίδα
.

Εάν τ� πλάγι� σταντ δε λειτ�υργεί σύµ�ωνα µε
την παραπάνω περιγρα�ή, απευθυνθείτε στ�ν
αντιπρ�σωπ� της Honda για επισκευή.

Ελέγ�τε τ� ελατήρι� τ�υ πλευρικ�ύ σταντ ( )
για πιθανές (ηµιές ή )αλάρωση και τ� σύν�λ�
τ�υ πλευρικ�ύ σταντ για ελευθερία στην
κίνηση.
Ελέγ)ετε τ� σύστηµα απ�κ�πής λειτ�υργίας
τ�υ κινητήρα µε την έκταση τ�υ πλάγι�υ
σταντ:
Ανε+είτε στη µ�τ�σικλέτα, σηκώστε τ�
πλάγι� σταντ και +άλτε νεκρά.
Ανάψτε τ�ν κινητήρα και +άλτε τα)ύτητα.
Κατε+άστε τ� πλάγι� σταντ. � κινητήρας
θα πρέπει να σ+ήσει καθώς κατε+ά(ετε τ�
πλάγι� σταντ.

Έλεγ)�ς λειτ�υργίας:

Πραγµατ�π�ιήστε τις ακ�λ�υθες εργασίες
συντήρησης σύµ�ωνα µε τ� 1ρ�ν�διάγραµµα
Συντήρησης.
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(1) Ελατήρι� πλάγι�υ σταντ
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