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59 N·m (6,0 kgf·m)

Εάν δεν �ρησιµ�π�ιήσατε δυναµ�κλειδ�
(ρ�π�κλειδ�) για την τ�π�θέτηση, απευθυνθείτε
τ� συντ�µ�τερ� δυνατ� σε έναν αντιπρ�σωπ�
της Honda για να επι#ε#αιώσει �τι η τ�π�θέτηση
έγινε σωστά. Μια λανθασµένη τ�π�θέτηση
µπ�ρεί να µετα'ραστεί σε απώλεια της
απ�τελεσµατικ�τητας των 'ρένων.

Τ�π�θετήστε τ�υς απ�στάτες µέσα την
αριστερή και δε)ιά πλήµνη τ�υ τρ���ύ.
Τ�π�θετήστε τ� µπρ�στιν� τρ��� ανάµεσα
στις µπ�υκάλες τ�υ πιρ�υνι�ύ και εισάγετε τ�
µπρ�στιν� ά)�να τρ���ύ απ� τη δε)ιά
πλευρά, µέσω της δε)ιά µπ�υκάλας τ�υ
πιρ�υνι�ύ και της πλήµνης τ�υ τρ���ύ.

Σ'ί)τε τ� πα)ιµάδι τ�υ µπρ�στιν�ύ ά)�να
τρ���ύ στην καθ�ρισµένη ρ�πή σύσ'ι)ης.
Καθ�ρισµένη ρ�πή πα)ιµαδι�ύ µπρ�στιν�ύ
ά)�να:

.ταν τ�π�θετείτε τ�ν τρ���, στερεώστε
πρ�σεκτικά τ� δίσκ� τ�υ 'ρέν�υ ανάµεσα
στα τακάκια των 'ρένων για να απ�'ύγετε
τυ��ν /ηµιές σε αυτά.

Α'�ύ τ�π�θετήσετε τ�ν τρ���, πατήστε τ�
'ρέν� αρκετές '�ρές και ελέγ)τε αν � τρ���ς
περιστρέ'εται ελεύθερα. Ελέγ)τε )ανά τ�ν
τρ��� αν τ� 'ρέν� δεν ‘‘πιάνει’’ ή αν � τρ���ς
δεν περιστρέ'εται ελεύθερα.
Τ�π�θετήστε τ� πα)ιµάδι τ�υ µπρ�στιν�ύ
ά)�να τρ���ύ.
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Τ�π�θέτηση µπρ�στιν�ύ τρ���ύ
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