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Α�αιρέστε την µπαταρία. Απ�θηκεύστε τη σε
�ώρ� πρ�στατευµέν� απ� π�λύ �αµηλές
θερµ�κρασίες και απ� την άµεση ακτιν���λία.
Να ��ρτί�ετε τη µπαταρία µια ��ρά τ�ν µήνα.
Πλύνετε και σκ�υπίστε τη µ�τ�σικλέτα.
Περάστε µε κερί �λες τις �αµµένες επι�άνειες.
Επικαλύψτε µε αντιδια�ρωτικ� λάδι �λες τις
�ρωµιωµένες επι�άνειες.

Πραγµατ�π�ιήστε τις παρακάτω εργασίες για
να απ��ύγετε τη διά�ρωση των κυλίνδρων:
Βγάλτε τις πίπες των µπ�υ�ί απ� τα µπ�υ�ί.
Στερεώστε τις µε τη ��ήθεια ταινίας ή
σπάγκ�υ σε πρ�σ��ρ� πλαστικ� σηµεί�
της µ�τ�σικλέτας, έτσι ώστε να �ρίσκ�νται
σε απ�σταση απ� τα µπ�υ�ί.
Βγάλτε τα µπ�υ�ί απ� τ�ν κινητήρα και
απ�θηκεύστε τα σε ασ�αλές µέρ�ς. Μη
συνδέετε τα µπ�υ�ί µε τις πίπες τ�υς.
Ρί+τε ένα κ�υταλάκι (15–20 κυ�ικά
εκατ�στά) καθαρ� λάδι κινητήρα σε κάθε
κύλινδρ� και καλύψτε τα στ�µια των
µπ�υ�ί µε ένα κ�µµάτι πανί.
Πατήστε τη µί�α αρκετές ��ρές για να
διανεµηθεί καλά τ� λάδι.
Επανατ�π�θετήστε τα µπ�υ�ί και τις πίπες
τ�υς.

Σκεπάστε τη µ�τ�σικλέτα (µη �ρησιµ�π�ιείτε
πλαστικ� ή άλλ� υλικ� επικάλυψης) και
απ�θηκεύστε τη σε �ώρ� π�υ δε θερµαίνεται,
δεν έ�ει υγρασία και δεν υπάρ��υν σ�εδ�ν
καθ�λ�υ διακυµάνσεις της θερµ�κρασίας
κατά τη διάρκεια της µέρας. Φρ�ντίστε η
µ�τ�σικλέτα να µην είναι εκτεθειµένη άµεσα
στις ακτίνες τ�υ ήλι�υ.

Φ�υσκώστε τα ελαστικά σύµ�ωνα µε την
πρ�τειν�µενη πίεση. Τ�π�θετήστε τη
µ�τ�σικλέτα πάνω σε τάκ�υς για να µην
ακ�υµπ�ύν στ� έδα��ς �ι τρ���ί.

Λιπάνετε την αλυσίδα µετάδ�σης κίνησης
(σελίδα ).
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