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PULITURA

Lavaggio della motocicletta

Risciacquare bene la motocicletta con
acqua fredda per rimuovere lo sporco
leggero.
Pulire la motocicletta con una spugna o un
panno morbido usando acqua fredda.
Evitare di dirigere l’acqua vero le aperture
della marmitta o le parti elettriche.

Pulire regolarmente la motocicletta per pro-
teggere la rifinitura delle sue superfici e con-
trollare che non ci siano danni, usura o
perdite di olio o liquido dei freni.

Evitare prodotti di pulizia che non sono
specificamente destinati a superfici di
motociclette o automobili.
Potrebbero contenere detergenti forti o
solventi chimici che possono danneggiare il
metallo, la vernice o la plastica della
motocicletta.

Se la motocicletta è ancora calda dopo un uso
recente, attendere che il motore e il sistema
di scappamento si siano raffreddati.

Consigliamo di evitare l’uso di getti d’acqua
ad alta pressione (come quelli presenti nei
lavamacchina a gettone).

L’acqua (o aria) ad alta pressione può
dannegiare certe parti della motocieletta.

L’interno della lente del faro anteriore può
risultare appannato subito dopo il lavaggio
della motocicletta. L’umidità che si condensa
all’interno della lente del faro scompare
gradualmente se si accende il faro nella
posizione degli abbaglianti. Con il faro acceso,
tenere il motore in funzione.

Fare attenzione ad evitare che fluido dei
freni o solventi chimici vengano in contatto
con la motocicletta.
Questi danneggiano la plastica e le
superfici verniciate.

Pulire le parti in plastica con un panno o
una spugna inumidita in soluzione neutra
ed acqua. Pulire con delicatezza l’area
sporca risciacquandola di frequente con
acqua pulita.

1.

2.

3.

09/07/21 13:29:35 3LKZFB00_119

http://www.motorcycle.in.th

http://www.motorcycle.in.th

