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NOTA

Aplique spray antioxidante somen
te com o motor frio. O excesso 
po de ser retirado após 24 horas.

Não aplique spray antioxidante 
nas regiões próximas aos freios.
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7.  Logo após a lavagem, lubrifique 
a corrente de transmissão e os 
cabos do acelerador. Aplique 
spray antio xidante nos aros 
e/ou rodas, amortecedores, in
terior e exterior do escapamento 
e demais peças cromadas.

 A eficiência dos freios pode ser 
temporariamente afetada após  
a lavagem. Testeos antes de 
pilotar. Pode ser necessário 
acionálos algumas vezes para 
restituir seu desempenho normal.

 Acione os freios com maior 
antecedência para evitar um 
possível acidente.
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8.  Ligue o motor e deixeo fun
cio nar por alguns minutos. Isso 
ajudará a secar os componen
tes e eliminará a conden sação 
de umidade do interior da lente 
do farol, que pode se formar 
após a lavagem.

Manutenção do Tubo de 
Escapamento e Silencioso
Quando o tubo de escapamento 
e o silencioso forem pintados, 
não use produtos de limpeza de 
cozinha abrasivos. Use somente 
detergente neutro para limpar a 
superfície pintada. Se não tiver cer
teza se eles são pintados, procure 
a sua concessionária.
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