KRAFTSTOFF

Manueller Kraftstoffhahn

Der manuelle Kraftstoffhahn (1) befindet sich
links unter dem Kraftstofftank. Drehen Sie
den Kraftstoffhahn bei normalem Betrieb auf
ON (Auf) oder auf RES (Reserve), wenn der
Hauptkraftstoffvorrat zur Neige geht. Die Stel-
lung OFF (Zu) ist nur dann zu benutzen, wenn
das Motorrad langere Zeit nicht benutzt wer-
den soll, oder wenn Arbeiten am Kraftstoffsy-
tem notwendig sind.

Automatische Zufuhr/ Abschaltung des
Kraftstoffs

in der Stellung ON {oder RES) des Kraftstoff-
hahns flie3t Kraftstoff nur dann zu den Verga-
sern, wenn der Motor gestartet wird oder be-
reits lauft. Eine Membran sperrt die Kraft-
stoffzufuhr, wenn der Motor abgestellt wird.
Reservekraftstoff

Wenn der Hauptvorrat verbraucht ist, den
Kraftstoffhahn auf RES drehen. Tanken Sie
nach dem Umschalten auf RES so bald wie
moglich auf. Nach dem Auftanken ist der
Hahn wieder auf ON zuriickzustellen.

Der Reservekraftstoffvorrat betragi:
2,7 2

AWARNUNG

* Uben Sie das Umschalten des Kraftstoff-
hahns wéahrend der Fahrt, um plétzliches
Ausgehen des Motors infolge Kraftstoff-
mangels zu vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:

* Nach jedem Tanken sicherstellen, dal3 der
Kraftstoffhahn auf “ON" gestellt ist. Wenn
der Kraftstoffhahn in der Position “RES"
belassen wird, kann der ganze Kraftstoff
aufgebraucht werden, ohne daf3 noch eine
Reserve zur Verfligung steht.

(1) Kraftstoffhahn
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