
Cargas e Acessórios

Para prevenir acidentes, tenha extremo
cuidado ao instalar acessórios e carga na
motocicleta e ao dirigí-la com os mesmos.
A instalação de acessórios e carga pode
reduzir a estabilidade, desempenho e o
limite de velocidade de segurança da
motocicleta. Nunca conduza a motocicleta
equipada com acessórios com a velocidade
acima de 130 km/h. Lembre-se que este
limite de velocidade pode reduzir ainda
mais com a instalação de acessórios não
originais Honda, carga mal distribuída,
pneus gastos, mau estado da motocicleta,
más condições das estradas e do tempo.
Estas precauções gerais podem ajudar-lhe
a decidir se e como equipar a sua
motocicleta e como acomodar a carga com
segurança.

Carga

A soma do peso do piloto, do passageiro,
bagagem e acessórios adicionais não deve
ultrapassar a capacidade de carga da
motocicleta: 184 kg
O peso da bagagem não deve exceder 19 kg.
1. Mantenha o peso da bagagem e acessórios

adicionais próximo ao centro da
motocicleta. Distribua o peso
uniformemente dos dois lados da
motocicleta para evitar desequilíbrios. À
medida que se afasta o peso do centro do
veículo, a dirigibilidade é proporcionalmente
afetada.

2. Ajuste a pressão dos pneus (pág. 26) e da
suspensão traseira (pág. 13) de acordo
com o peso da carga e condições de
condução da motocicleta.
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