
Motor Afogado

Se o motor não funcionar após várias
tentativas, poderá estar afogado com excesso
de combustível. Para desafogar o motor,
mantenha o interruptor de emergência na
posição       (RUN), empurre a alavanca do
afogador totalmente para a frente e acione o
motor de partida durante cinco segundos. Se o
motor entrar em funcionamento, feche
rapidamente o acelerador e, em seguida, abra-
o levemente se a marcha lenta estiver instável.
Se o motor não entrar em funcionamento,
espere dez segundos e siga o procedimento de
partida para motor quente.

Cuidados para Amaciar o Motor

Os cuidados com o amaciamento durante os
primeiros quilometros de uso prolongarão
consideravelmente a vida útil e o desempenho
de sua motocicleta.
Durante os primeiros 1.000 km, conduza a
motocicleta de modo que o motor não seja solicitado
excessivamente, evitando que as rotações do motor
ultrapassem 6.000 r.p.m. Entre 1.000 e 1.600 km,
aumente as rotações do motor para 8.000 r.p.m.,
mas não exceda este valor. Evite acelerações
bruscas e utilize marchas adequadas para evitar
esforços desnecessários do motor.
• Nunca force o motor com aceleração total em

baixa rotações. Esta recomendação não é
somente para o período de amaciamento do
motor, mas para toda a vida útil do motor.

• Não conduza a motocicleta por longos
períodos em velocidade constante.

• Evite que o motor funcione em rotações muito
baixas ou elevadas.

• Após 1.600 km de uso, o motor poderá ser
utilizado com aceleração total. Entretanto, não
ultrapasse 10.500 r.p.m. (faixa vermelha do
tacômetro) em hipótese alguma.

O motor poderá ser danificado se for
operado acima da rotação máxima
recomendada (faixa vermelha do tacômetro).
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