3. La tenue de route et la stabilité peuvent étre Accessoires

affectées par un chargement mal attaché. Les accessoires Honda d'origine ont été
Vérifier fréquemment la fixation du charge- spécialement conus pour cette moto et ont eté
ment et le montage des accessoires. testés sur elle. Nos usines ne peuvent tester
4. Le carénage Honda a été con¢u pour cette tous les accessoires en vente sur le marché et le
moto exclusivement. Ne pas le monter sur pilote est donc personnellement responsable du
une autre moto. choix, de la pose et de l'utilisation d’accessoires
b. Ne pas fixer d'objets volumineux ou lourds d'une autre provenance que Honda. Toujours
{tels que sac de couchage ou tente) au guidon, observer les directives données sous
sur la fourche ou sur le garde-boue. Ceci * Chargement’’ ainsi que les régles suivantes:
affecterait la tenue de route et la réponse de 1. Controler soigneusement l'accessoire pour
la direction. s’assurer qu’il ne masque aucun feu, qu'il ne

réduit pas la garde au sol ou l'angle
d’inclinaison maximale dans les virages et qu’il
ne limite pas le débattement de la suspension,
le bragquage ou le fonctionnement des
commandes.

2. Les grands carénages ou pare-brise de téte de
fourche et les carénages mal conus ou mal
montés peuvent engendrer des forces
aérodynamiques qui affectent la stabilité de la
tenue de route. Ne pas poser de carénages qui
entravent le passage de l'air de refroidis-
sement vers le moteur.



