CHAINE SECONDAIRE

(Se reporter aux précautions d’entretien a la
page 63.)

La durée de service de la chaine secondaire
dépend de son graissage et de son réglage. Un
mauvais entretien peut accélérer 'usure ou
endommager non seulement la chaine secondaire
mais aussi les pignons.

La chaine secondaire doit étre vérifiée et
lubrifiée pendant I'inspection préliminaire (page
46 ). En cas d'utilisation sévére ou si la moto
est utilisée dans des endroits inhabituellement
poussiéreux ou boueux, un entretien pius
fréquent est nécessaire.

Controle:

1. Arréter le moteur, placer la moto sur sa
béquille latérale et passer au point-mort.

2. Contrdler la fleche de la chaine sur son brin
inférieur & mi-chemin entre le pignon de sortie
de boite et la couronne.

La fleche de la chaine doit &tre réglée de sorte
que le mouvement vertical de la chaine
effectué a la main se situe entre les valeurs
suivantes:

15—25 mm

72

3. Faire rouler la moto et vérifier la fleche de la
chaine lorsque la roue tourne. La fiéche de la
chaine doit rester constante lorsque la roue
tourne. Si seules certaines parties de la chaine
sont souples, c’est que certains maillons sont
coincés ou grippés. Un grippage ou un
coincement peuvent fréquemment étre
éliminés par un graissage.

{1) Chaine secondaire



