BREMSEN

Vorder- und Hinterrad dieses Motorrads sind mit
hydraulischen Scheibenbremsen besttickt.

Mit zunehmendem Verschlei® der Bremsbeldge
sinkt der Bremsfliissigkeitsstand.

Einstellungen ertibrigen sich, nur Bremsflissig-
keitsstand und Bremsbelagverschleid mussen re-
gelmaRig Uberprift werden. Das System mul
haufig inspiziert werden, um sicherzustellen, dal3
keine Bremsfilissigkeit auslauft. Falls das Spiel
des Bremshebels oder Bremspedals (bermaRig
grof® wird, die Bremsbelage aber noch nicht tber
die VerschieiBgrenze (Seite 87} hinaus abgen-
utzt sind, befindet sich wahrscheiniich Luft im
Bremssystem, die herausgelassen werden muB.
Lassen Sie das Entliiften von lhrem HONDA-Ver-
tragshandler ausfihren.
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Vorderradbremse
Bremsflissigkeitsstand im vorderen Behalter:

AWARNUNG

* Bremsfliissigkeit kann Hautreizung verur-
sachen. Nicht mit Haut oder Augen in Beriih-
rung bringen. Im Falle einer Beriihrung mit
Bremsfliissigkeit griindlich mit Wasser abwa-
schen und einen Arzt rufen, falls die Augen
betroffen sind.

* AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HAL-
TEN.

VORSICHT

* Bremsfliissigkeit mit Vorsicht behandeln,
weil sie Kunststoff und Lack angreift.

* Beim Nachfiillen von Bremsfliissigkeit ist dar-
auf zu achten, daB sich der Behélter in waa-
gerechter Lage befindet, bevor der Deckel
entfernt wird, weil sonst Bremsfliissigkeit
auslauft.

* Nur Bremsfliissigkeit DOT 4 aus.einem ver-
schiossenen Behalter verwenden.

* Sorgféltig darauf achten, daR keine Ver-
unreinigungen wie Schmutz oder Wasser in
den Bremsfliissigkeitsbehalter gelangen.




