Vorderrad-Bremshebel:

Der Abstand zwischen dem Ende des
Bremshebels (1) und dem Griff kann durch
Drehen des Einstellers {2) eingestelit werden.

VORSICHT

* Den Pfeil (3) des Bremshebels auf die
Bezugsmarke (4) des Einstellers ausrichten.

{4) (3)

(2)
(1) Vorderrad- (3) Pfeil
Bremschebel {4) Bezugsmarke
(2) Einsteller

Hinterradbremse
Bremsflissigkeitsstand im hinteren Behalter:

AWARNUNG

* Bremsfliissigkeit kann Hautreizung verur-
sachen. Nicht mit Haut oder Augen in Beriih-
rung bringen. Im Falle einer Beriithrung mit
Bremsfliissigkeit griindlich mit Wasser abwa-
schen und einen Arzt rufen, falls die Augen
betroffen sind.

* AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HAL-
TEN.

VORSICHT

* Bremsfl{issigkeit mit Vorsicht behandeln,
weil sie Kunststoff und Lack angreift.

* Beim Nachfiillen von Bremsfliissigkeit ist dar-
auf zu achten, da sich der Behdlter in waa:
gerechter Lage befindet, bevor der Decke
entfernt wird, weil sonst Bremsfliissigkeit
auslauft.

* Nur Bremsfliissigkeit DOT 4 aus einem ver
schlossenen Behdlter verwenden.

* Sorgfiltig darauf achten, dal keine Ver
unreinigungen wie Schmutz oder Wasser i
den Bremsfilissigkeitsbehdlter gelangen.



