Alkoholhaltiges Benzin

Falls Sie sich fir die Verwendung von alkoholhal-
tigem Benzin {Gaschol} entscheiden, vergewis-
sern Sie sich, dal seine Oktanzahl mindestens
so hoch ist wie die flr bleifreies Benzin empfohle-
ne. Es gibt zwei Arten von “Gasohol”: die eine
enthalt Athanol, und die andere Methanol. Ver-
wenden Sie kein Gasohol, das mehr als 10%
Athanol enthalt. Verwenden Sie kein Benzin mit
beigemischtem Methanol (Methyl oder Holzalko-
hol), das nicht auch Losungs- und Rostschutzmit-
tel fir Methanol enthatt. Verwenden Sie auf kei-
nen Fall Benzin mit mebr als 5% Methanolanteil,
selbst wenn es LOsungs-und Rostschutzmittel
enthalt.

ZUR BEACHTUNG:

* Beschadigungen des Kraftstoffsystems oder
Betriebsstérungen des Motors, die auf die Ver-
wendung solcher Kraftstoffe zurlickzufihren
sind, sind nicht durch die HONDA-Garantie ge-
deckt. HONDA kann die Verwendung von
Kraftstoffen mit Methanolanteil nicht empfeh-
len, da die Gutachten Gber ihre Eignung noch
unvollstandig sind.

Bevor Sie Kraftstoff von einer unbekannten
Tankstelle kaufen, versuchen sie herauszufin-
den, ob der Kraftstoff Alkohol enthak, und
wenn ja, von welcher Art und wieviel. Falls
Sie nach dem Gebrauch von alkoholhaltigem
Benzin irgendwelche unerwiinschten Begleiter-
scheinungen feststellen, verwenden Sie Ben-
zin, von dem Sie wissen, daf} es keinen Alko-
hol enthélt.
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