Untersuchen Sie die Reifen auf Einschnitte, ein-
gefahrene Nage! oder sonstige spitze Gegenstén-
de. Uberpriifen Sie die Felgen auf Dellen oder
Verformung. Falls Sie irgendwelche Schaden
feststellen, lassen Sie Reparaturen, Auswech-
sein und Auswuchten von threm HONDA-Ver-
tragshandler ausfahren.

AWARNUNG

* Falscher Reifendruck verursacht abnormen
ProfilverschleiB und stellt eine Gefahr fir
die Fabhrsicherheit dar. Zu geringer Reifen-
druck kann dazu fiihren, da88 der Reifen auf
der Felge rutscht oder sich gar von ihr ablost,
was zum Verlust der Kontrolle {iber das Fahr-
zeug fithren kann.

* Fahren mit (iberméRig verschlissenen Reifen
ist gefahrlich und wirkt sich negativ auf
Traktion und Fahrverhalten aus.
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Erneuern Sie die Reifen, bevor die Profiltiefe in
Reifenmitte folgende VerschleiRgrenzen er-
reicht:

Minimale Profiltiefe

Vorn: 1,5 mm

Hinten : 20 mm

ZUR BEACHTUNG: (Fur Deutschland)

* Deutsches Gesetz verbietet Gebrauch von
Reifen, deren Profiltiefe weniger als 1,6 mm
betragt.



