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Falta de combustível
Se o motor morrer por falta de 
combustível (pane seca), reabaste-
ça com no mínimo 1 litro de gasoli-
na e 1 litro de etanol (álcool) (50%/ 
50%) antes da partida do motor.

notA  
É normal uma leve “batida de 
pino” ao operar sob carga elevada.

Atenção

Se ocorrer “batida de pino” ou 
detonação com o motor em 
velocidade constante e carga 
normal, use combustível de outra 
marca. Se o problema persistir, 
procure uma concessionária 
Honda. Caso contrário, o motor 
poderá sofrer danos que não são 
cobertos pela garantia.

!  CuidAdo
 Tome cuidado para não derra-

mar combustível. O combus-
tível derramado ou seu vapor 
podem se incendiar. Em caso 
de derramamento, certifique-
-se de que a área atingida 
esteja seca antes de ligar o 
motor. 

 Evite o contato prolongado ou  
repetido com a pele, ou a inala-
ção dos vapores de combustível.

 Mantenha o combustível afas-
tado de crianças

!  CuidAdo
 A gasolina e o etanol (álcool) 

são inflamáveis e explosivos 
sob certas condições. Abaste-
ça sempre em locais ventila-
dos e com o motor desligado. 
Não permita a presença de 
cigarros, chamas ou faís cas 
na área de abastecimento.

 A gasolina e o etanol (álcool) 
podem causar danos se per-
manecerem em contato com 
as superfícies pintadas. Caso 
derrame combustível sobre a 
superfície externa do tanque 
ou de outras peças pintadas, 
limpe o local atingido imedia-
tamente.


