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Inspeção do nível de fluido

!  CuidAdO
 O fluido de freio provoca 

irri tação. Evite o contato com 
a pele e olhos. Em caso de 
contato, lave a área atingida 
com bas tante água. Se atingir 
os olhos, procure assistência 
médica.

 Mantenha afastado de crian-
ças.

1.  Com a motocicleta na vertical, 
verifique se o nível de fluido 
no reservatório está acima da 
marca de nível inferior (1) (freio 
dianteiro) ou entre as marcas de 
nível superior (2) e inferior (3) 
(freio traseiro).

1

Freio dianteiroATeNçãO

 O reservatório deve estar na 
hori zontal antes de retirar a 
tampa.

 Use somente o fluido de freio 
Mobil Super Moto Brake 
Fluid DOT 4 de uma emba-
lagem lacrada.

 Não misture tipos diferentes 
de fluidos de freio, pois eles 
não são compatíveis. (Exem-
plo: DOT 4 com DOT 3).

 Manuseie o fluido de freio com 
cuidado. Ele pode danificar 
a pintura, a lente dos instru-
mentos e a fiação em caso de 
contato.

 Não permita a entrada de 
contaminantes (poeira, água, 
etc.) no reservatório. Limpe a 
parte externa do reservatório 
antes de retirar a tampa.


