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3.  Enxágue completamente a mo-
tocicleta e seque com um pano 
limpo e macio. Retire o excesso 
de água do interior dos cabos.

4.  Limpe as peças plásticas e su-
perfícies pintadas com um pano 
ou esponja macios umedecidos 
em solução de xampu neutro e 
água. Enxágue completamente 
com água e seque com um 
pano macio.

5.  Se necessário, aplique cera pro-
tetora nas superfícies pintadas e 
cromadas, exceto na superfície 
do mat (peças plásticas da cor 
preta). Aplique com algodão 
especial ou flanela, em movi-
mentos circulares e uniformes.

 Outros materiais de limpeza 
ou produtos para polimento 
podem danificar as peças.

 Não remova a poeira com um 
pano seco para evitar danos à 
pintura.

ATeNçãO

(Cont.)

 Para evitar riscos e batidas,  
tenha cuidado ao manusear  
a motocicleta e as peças plás-
ticas. 

 A aplicação de massa ou pro-
dutos para polimento pode 
danificar o acabamento. 

 As peças injetadas na cor defi-
nitiva (sem pintura) não permi-
tem retoques. Para mantê-las 
em perfeitas condições, tome 
cuidado ao lavar a motocicleta 
ou aplicar produtos para po-
limento. Caso contrário, será 
necessário substituí-las para 
eliminar marcas ou riscos.

ATeNçãO

7.  Logo após a lavagem, lubrifique 
a corrente de transmissão e 
os cabos do acelerador e da 
em brea gem. Aplique spray 
antio xidante nos aros e/ou 
rodas, amortecedores, interior 
e exterior do escapamento e 
demais peças cromadas.

6. Não aplique cera protetora, 
massa ou produtos para poli-
mento nas peças plásticas sem 
pintura ou com pintura especial 
tipo fosca. Isso pode danificá-las 
permanentemente.

NOTA
Aplique spray antioxidante somen-
te com o motor frio. O excesso 
pode ser retirado após 24 horas.

Não aplique spray antioxidante 
nas regiões próximas aos freios.

CuidAdO!


