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4.  Solte a contraporca (5) do ajus-
tador inferior e gire a porca de 
ajuste (6) no sentido A para  
aumentar a folga e no sentido 
B para diminuí-la. Aperte a 
contraporca e verifique a folga 
novamente.

5.  Ligue o motor, acione a alavan-
ca da embreagem e engate a  
1a marcha. Certifique-se de que 
o motor não morra e a moto-
cicleta não se movimente para 
a frente. Solte a alavan ca da  
embreagem e acelere gra dati-
va mente. A motocicleta deve 
sair com suavidade e acelera-
ção progressiva.
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Verifique também o cabo da 
embreagem quanto a dobras e 
marcas de desgaste que podem 
causar travamento ou afetar o 
acio na mento da embreagem. 
Lubrifique-o com lubrificante para 
cabos de boa qualidade, disponí-
vel comercialmente, para prevenir 
desgaste e corrosão.

NOTA  
Procure uma concessionária Honda 
se não obter o ajuste adequado, 
ou se a embreagem não funcionar 
corretamente.

Acelerador
Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo 
com o Plano de Manutenção Pre-
ventiva (pág. 6-1).
1.  Verifique se a manopla do ace-

lerador funciona suavemente, 
da posição totalmente aberta 
até a totalmente fechada, em 
todas as posições do guidão.

2. Para ajustar a folga, solte a con-
traporca (1) e gire o ajus tador 
(2). Reaperte a contra porca e 
verifique novamente a folga.

Folga: 2 – 6 mm  
(medida no flange da manopla)
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