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3. Снимите задний обтекатель (стр. 59).
4. Ослабьте контргайку (5) на нижнем конце

троса. Поворачивайте регулировочную гай=
ку (4), чтобы достичь рекомендованную ве=
личину свободного хода. Затяните контр=
гайку и проверьте регулировку.

5. Установите правый передний обтекатель.
6. Запустите двигатель, нажмите рычаг сцеп=

ления и включите передачу. Убедитесь, что
двигатель не глохнет, и мотоцикл не ползёт
вперед. Постепенно отпускайте рычаг сцеп=
ления и открывайте дроссельную заслонку.
Мотоцикл плавно начнёт движение, и ско=
рость начнёт постепенно расти.

(4)  Регулировочная гайка     (5)  Контргайка
(А) Увеличение свободного хода
(В) Уменьшение свободного хода

Если правильно отрегулировать сцепление не
удается, или сцепление работает некорректно,
обратитесь в официальному дилеру Honda.
Прочие контрольные проверки:
Проверьте, не имеет ли трос сцепления изги=
бов или следов износа, которые могли бы вы=
звать заедание троса или его разрушение.
Смазывайте трос смазкой для тросов, имею=
щейся в торговой сети, чтобы не допустить
его преждевременного износа или коррозии.
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