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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Всегда следуйте правильной процедуре
запуска двигателя, рассматриваемой ниже.
Данный мотоцикл оснащен системой автома=
тического выключения зажигания, связанной
с положением бокового упора. Если боковой
упор опущен, то двигатель невозможно за=
пустить, пока в коробке передач не будет
включена нейтральная передача. Если боко=
вой упор поднят, двигатель может быть
запущен на нейтральной передаче или любой
передаче с выключенным сцеплением. После
того как двигатель запущен, а боковой упор
не поднят, двигатель автоматически выклю=
чится, если в коробке передач включить
передачу раньше, чем будет поднят боковой
упор.
Для стран E, ED, EK:
Для защиты каталитического нейтрализатора
в системе выпуска мотоцикла следует избе=
гать чрезмерно продолжительной работы
двигателя на холостом ходу или использо=
вания этилированного бензина.

Отработавшие газы двигателя вашего мото=
цикла содержат токсичную окись углерода.
Окись углерода может быстро достичь высо=
кой концентрации в замкнутом пространстве,
таком как гараж. Не запускайте двигатель в
гараже с закрытой дверью. Даже если дверь
гаража открыта, двигатель должен работать
только в течение времени, необходимого для
вывода мотоцикла из гаража.
При пуске не используйте электрический
стартер более, чем 5 секунд за один раз.
Перед следующей попыткой отпустите кнопку
стартера примерно на 10 секунд.
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