
Техническое обслуж
ивание

238

Основы правильного обслуживания

Перед поездкой по бездорожью выполните проверки, ука-
занные выше и ниже:

Убедитесь, что спицы натянуты. Проверьте состояние • 
ободьев на наличие повреждений:  Стр. 277

Надежно закройте крышку заливной горловины • 
топливного бака:  Стр. 224

Убедитесь в отсутствии свободно висящих тросов и • 
проводов и других нарушений.

Гаечным ключом проверьте затяжку всех доступных • 
гаек, болтов и других крепежных деталей.

Запасные части
Используйте для замены только оригинальные запасные 
части производства компании Honda или аналогичные по 
качеству детали, чтобы обеспечить надежность и безопас-
ность. При заказе окрашенных деталей указывайте назва-
ние модели, цвет и код, указанный на табличке с кодом 
краски.
Табличка с кодом краски прикреплена на заднем крыле 
под задним седлом.  Стр. 255

Табличка с кодом краски

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установка на мотоцикл неоригинальных деталей может 
сделать его эксплуатацию небезопасной и стать причи-
ной аварии с серьезными последствиями или смертель-
ным исходом.

Используйте только оригинальные запасные части, про-
изведенные компанией Honda, или эквивалентные им по 
качеству детали, одобренные для применения на данном 
мотоцикле.


