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Основы правильного обслуживания

Если необходимо скорректировать давление воздуха в 
шинах для адаптации мотоцикла к условиям бездорожья, 
делайте это понемногу.

Даже если положение вентиля шины изменилось, не воз-
вращайте вентиль в исходное положение. Обратитесь к 
дилеру для проверки мотоцикла.

Правая сторона

Трубка вентиляции картера

Интервал обслуживания следует сократить в следующих 
ситуациях: если мотоцикл часто эксплуатируется под 
дождем или при максимальной нагрузке, а также после 
мойки или переворачивания мотоцикла. Если в прозрачной 
трубке видны отложения, это говорит о необходимости 
проведения обслуживания.
При переливе из трубки моторное масло может попасть в 
воздухоочиститель и загрязнить его, ухудшив эксплуатаци-
онные характеристики двигателя.  Стр. 283

Шины (проверка/замена)

Проверка давления воздуха в шинах ²
Перед каждой поездкой по бездорожью и перед возвраще-
нием на асфальтовое покрытие выполняйте визуальный 
осмотр шин и проверяйте давление воздуха в них. Если 
мотоцикл эксплуатируется только по дорогам с асфальто-
вым покрытием, проверяйте давление не реже одного раза 
в месяц или всякий раз, когда шины выглядят спущенны-
ми. Проверяйте давление воздуха только на холодных 
шинах.
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