
# Anormal Aşınmanın Kontrol Edilmesi

Lastiklerin temas
yüzeylerinde anormal
aşınma belirtileri olup
olmadığını kontrol
ediniz.

# Diş Derinliğinin Kontrol Edilmesi
Diş derinliği göstergelerini kontrol ediniz.
Eğer görünür hale geldilerse, lastikleri
derhal değiştiriniz. Emniyetli bir sürüş için,
minimum diş derinliğine ulaşıldığında
lastikleri değiştirmelisiniz.

# Jantların ve Subap Gövdelerinin Kontrolü
Jantlarda hasar ve jant tellerinde gevşeklik
kontrolü yapınız. Ayrıca subap gövdelerinin
konumlarına karşı kontrol ediniz. Eğik bir
subap gövdesi iç lastiğin lastik içinde kaydığı
veya lastiğin jant üzerinde kaydığını belirtir.
Servisinize başvurunuz.

3UYARI
Fazlasıyla aşınmış veya uygunsuz
şekilde şişirilmiş olan lastiklerin
kullanılması sizin de ciddi şekilde
yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz
bir kazaya yol açabilir.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan
lastiklerin şişirilmesi ve bakımı
konusundaki tüm talimatlara uyunuz.
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Bakım Gereklilikleri
Bakım

Devam ediyor 51

Aşınma göstergesi
yer işareti


