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Sécurité générale 

Oxyde de carbone 
S'il est nécessaire de faire tourner le moteur pour effectuer 
certains travaux, s'assurer que la zone est bien ventilée. Ne 
jamais faire tourner le moteur dans un endroit clos. 

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde 
de carbone, un gaz toxique dont l'inhalation peut 
provoquer une perte de connaissance, voire même 
être fatale. 

Faire tourner le moteur dans un endroit ouvert ou avec un 
système d'évacuation des gaz d'échappement dans un endroit 
clos. 

Essence 
Travailler dans un endroit bien ventilé. Ne pas approcher de 
cigarettes, de flammes ou d'étincelle de la zone de travail ou de 
stockage de l'essence. 

Huile moteur/boîte de vitesses usée 

Un contact prolongé avec de l'huile moteur (ou de l'huile de 
boîte de vitesses dans le cas d'un moteur à 2 temps) usée 
peut provoquer le cancer de la peau. Bien que cette 
éventualité soit peu probable, A moins de manipuler tous les 
purs de I'huile usée, il n'en reste pas moins conseiiié de se 
laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon dbs 
que possible aprbs avoir manipulé de  l'huile usée. 
CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. 

Poussière de frein 
Ne jamais utiliser un flexible à air ou une brosse séche pour nettoyer les 
ensembles de frein. 

Il a été prouvé que l'inhalation de poussières d'amiante 
provoque des maladies respiratoires et le cancer. 

L'essence est extrêmement inflammable et  1 Liquidedefrein 
explosive dans certaines conditions. 
CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. 
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Composants chauds 

Le moteur et le système d'échappement deviennent 
extrêment chauds lorsque le moteur tourne et ils le 
restent pendant .un certain temps après l'arrêt du 
moteur. Porter des gants isolants ou attendre que le 
moteur et le systéme d'échappement se soient 
refroidis avant de toucher à ces pièces. 

Le fait de renverser du liquide sur des pièces en caoutchouc, 
en plastique ou peintes les endommagera. Placer un chiffon 
d'atelier propre sur ces pièœs avant de procéder A l'entretien 
du systbme. CONSERVER HORS DE PORTEE DES 
ENFANTS. 


