
Démarreur électrique 

Recherche des pannes 

Le démarreur refuse de tourner 
Avant de procéder à un entretien, s'assurer qu'aucun fusible principal ou auxiliaire n'est grillé. 
S'assurer que la batterie est bien chargée et en bon état. 

NOTE: 

Le démarreur ne tourne pas lorsque l'intenupteur d'arrêt du moteur est sur "ARRET". 

Vérifier qu'il n'y a pas de cosses desserrées ou mal 
branchées et qu'il n'y a non plus de câbles en circuit ouvert 
ou en courtcircuit au niveau de la batterie. 

- Mauvais branchement des cosses de la batterie 
Anormale Circuit ouvert ou court-circuit dans un câble de la batterie 

Vérifier qu'il n'y a pas de bornes desserrées ou mal 
branchées au niveau du contacteur de relais du démarreur 
et du connecteur 4P. 

Mauvais branchement des bornes ou du connecteur 4P 
Anormile 

Vérifier qu'il n'y a pas de câbles desserrés ou mal branchés 
au niveau du démarreur et qu'il n'y a pas de câbles en 
circuit ouvert. 

- Mauvais branchement du câble du démarreur 
Anormale Circuit ouvert dans le câble du démarreur 

Brancher directement la borne du démarreur sur la cosse 
positive de la batterie (étant donné qu'un courant puissant 
circule, ne pas utiliser de  fils de petit calibre). 

Lorsque le contacteur d'allumage est sur "MARCHE 
("ON") e t  l ' interrupteur d'arrêt du moteur sur  Clique 
"FONCTIONNEMENT" ("RUN"), appuyer su r  le 
contacteur du démarreur. Vérifier qu'un déclic se fait 
entendre au niveau du contacteur du relais du démarreur. 

I I 
Le démarreur Le démarreur ne 
tourne tourne pas 

Pas de déclic I t 
Panne du démarreur 

Débrancher le connecteur du contacteur du relais du 
démarreur pour vérifier les fils de mise à la masse de la 
bobine de ce relais, comme indiqué cidessous, pour 
s'assurer qu'il y a continuité: 
1. Borne vertehouge - diode du contacteur d'embrayage - 

contacteur du point mort (après avoit mis la transmission 
au point mort et relâché le levier de l'embrayage.) 

2. Borne verte/rouge - contacteur de i'embrayage - 
contacteur de la béquille latérale (sur n'importe quel 
rapport, sauf au point mort, et après avoir tiré sur le 
levier d'embrayage et  relevé la béquille latérale.) 

Desserrement ou débranchement du câble du démarreur 
Anomalie du contacteur du relais du démarreur 

- 0  Anomalie du contacteur de  point mort 
Pas de Anomalie de la diode du contacteur d'embrayage 

continuité Anomalie du contacteur de  l'embrayage 
Anomalie du contacteur de  la béquille latérale 
Desserrement ou faux contact au niveau du connecteur 
Circuit ouvert dans le faisceau de câblage 

Continuité 

Brancher le connecteur du contacteur du relais du 
démarreur. Mettre le contacteur d'allumage sur 
"MARCHE", l'interrupteur d'arrêt du moteur sur 
"FONCTIONNEMENT" et appuyer sur le contacteur du 
démarreur. Mesurer la tension du relais du démarreur au 
niveau du connecteur du contacteur du démarreur (entre le 
fil jaunehouge (+) et la masse (-)). 

Anomalie du contacteur d'allumage 
Pas de tension Anomalie du contacteur du démarreur 

Anomalie de l'interrupteur d'arrêt du moteur 
Grillage de fusibles principaux ou auxiliaires 
Desserrement ou faux contact au niveau du connecteur 
Circuit ouvert dans le faisceau de câblage 

Présence d'une tension 

Desserrement ou faux contact du connecteur du contacteur 
démarreur. Normale du relais du démarreur 

Anomalie du contacteur du relais du démarreur 
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