
19. Dépistage des pannes 
Le moteur ne démarrer pas ou Performances médiocres à haut régùne 19-4 
démarre difficilement 19- 1 

Tenue de route médiocre 19-4 
Le moteur manque de puissance 19-2 

Performances médiocres à bas régime et 
au ralenti 19-3 

Le moteur ne démarre pas ou démarre difficilement 

Cause possible 

1. Vérifier le débit d'essence vers les L'essence n'arrive pas aux -* Colmatage du tube d'essence ou de la 
carburateurs carburateurs crépine d'essence 

L'essence arrive aux carburateurs 
Le pointeau reste collé 
Colmatage du reniflard du réservoir d'es- 

Débranchement ou anomalie du tube à 
dépression du robinet automatique d 'es  
sence 

2. Effectuer un essai d'étincelle Etincelle faible ou * Anomalie des bougies 
intermittente 

Etincelle de bonne qualité 
Encrassement des bougies 
Anomalie de l'unité d'allumage 
Rupture ou court-circuit des fils de bougies 
Rupture ou courtcircuit de la bobine 
d'allumage 
Anomalie du contacteur d'allumage 
Anomalie du générateur d'impulsions 
Anomalie de l'interrupteur d'arrêt du 
moteur 

1 Desserrement ou débranchement des fils 
du circuit d'allumage 

3. Vérifier la compression des cylindres Compression faible C *  Jeu incorrect des soupapes 

Compression normale 

I 

Blocage des soupapes en position ouverte 
Usure du cylindre et de segments de piston 
Endommagement du joint de culasse 
Grippage de soupape 
Calage incorrect des soupapes 
Contact incorrect entre soupape et siège 

4. Effectuer un démarrage en utilisant la Le moteur démarre puis =-• Fonctionnement incorrect du starter 
procédure normale s'arrête Réglage incorrect des carburateurs 

Fuite de tuyau d'admission 
Le moteur ne tourne pas Calage incorrect d'allumage (anomalie de 

I l'unité d'allumage ou du générateur  
d'impulsions) 
Contamination de l'essence 

5. Dépose puis examiner la bougie Bougie humide * *  Le carburateur est inondé 
Soupape d'enrichissement de démarrage 
ouverte 
Le papillon est ouvert 
Le filtre a air est encrassé 


