
Dépistage des pannes 

Cause possible 

12. Vérifier l'absence de surchauffe du moteur - Surchauffe ** Niveau insuffisant de liquide de refroidisse- 
ment 

Pas de surchauffe Absence de fonctionnement du moteur du 
ventilateur 
(Anomalie du contacteur de ce moteur) 
Thermostat bloqué en  position fermée 
Accumulation excessive de calamine dans la 
chambre de combustion 
Utilisation d'une essence de mauvaise qualité 
Patinage de l'embrayage 
Mélange d'essence pauvre 

1 
13. Accélérer ou faire tourner le moteur a haut - Le moteur cogne b* Usure de piston et de cylindre 

régime Utilisation d'une essence de type incorrect 
Accumulation excessive de calamine dans la 

Pas de cognement chambre de combustion 
Avance excessive du calage de i'allumage 
(Anomalie de l'unité d'allumage) 
Mélange d'essence pauvre 

Performances médiocres a bas régime et au ralenti 

Cause possible 

1. Vérifier le calage de l'allumage et le jeu des - Incorrects ** Jeu incorrect des soupapes 
soupapes Calage incorrect de l'allumage 

-Anomalie de l'unité d'allumage 

corri" -Anomalie du générateur d'impulsions 

2. Vérifier le réglage de la vis de richesse des - Incorrect b* Voir section Circuit d'alimentation 
carburateurs 

Correct + 
3. Vérifier l'absence de fuite du tuyau Fuite b* Desserrement des colliers de I'isolateur 

d'admission Endommagement de l'isolateur 

Pas de fuite + 
4. Effectuer un essai de formation d'étincelles - Etincelle faible ou intermittente -* Anomalie, calaminage ou encrassement 

humide de bougie 
Etincelle de bonne qualité Anomalie de l'unité d'allumage 

Anomalie de la bobine d'allumage 
Rupture ou court-circuit de fils de bougies 
Anomalie de I'intermpteur d'arrèt du moteur 
Anomalie du générateur d'impulsions 
Anomalie du contacteur de l'allumage 
Desserrement ou débranchement de fils du 
circuit d'allumage 


