
6ó ó. CIRCUIT DE CARBURANT

6_2 CARBT]RATEUR

a .  Desc r ip t i on

Les quatre carburateurs de type à boisseau sont  montés sur
a i re d 'une p laque de f ixat ion.  Le lev ier  de s tar ter  est  du type
s imu l tanémen t  l es  qua t re  pap i l l ons  de  s ta r te r .

La F ig.  6-1 représente une vue déta i l lée du carburateur .
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Lorsque l 'a i r  pénètre dans le  carburateur ,  i l  passe sous la  commande das gaz et
p rovoque  und  dép ress ion  du  fa i t  de  l ' é t rang lemen t  dú  au  p ro longemen t  de  l a  commande
des gaz dans le  courant  d 'a i r  pr inc ipa l .  La sor t ie  du carburant  se fa i t  dans ce ventur i  de
faqon que la  dépress ion aspi re l 'essence.  Le carbuteur  comporte un c i rcu i t  pr inc ipa l  e t
un  c i r cu i t  de  ra len t i .
.  C i r c u i t  p r i n c i p a l

Le  ca rbu ran t  passe  pa r ' l e  g i c leu r  p r i nc ipa l  (18 ) ,  e t  en t re  dans  l e  d i f f useu r  (17 ) ,  pou r
se mélanger  a l 'a i r .  Le mélange d 'a i r  e t  de carburant  passe dans l 'espace entre le  g ic leur
a  a igu i l l e  (16 )  e t  l ' a i gu i l l e  de  g i c leu r  (15 )  pou r  è t re  pu l vé r i sé  sous  l a  commande  de  gaz
(12) .  Ce mélange pulvér ise se mélange a lors  au courant  d 'a i r  pr inc ipa l  e t  se t rouve atomisé


