
9 6 _ 9. SYSTFMF DF DEMARRAGE

CARACTERISTIQUES

Démarreur

Tension d 'a l imentat ion

Puissance de sor t ie
Fonct ionnement

12 volts

0,6kw

30 secondes

Sens de rotat ion

P o i d s

Tens ion

ln tens i te

Couple

Vitesse de rotation

Rappor t  de réduct ion
Rapport de réduction
Rapport de réduction

sens inverse des a igu i l f f i
(vu sur  l 'arbre)

2,4kg

A  v í d e en charge a l 'arrèt

11 vo l ts 8,5 vol ts 5 volts

35 A. 120/.. 280A.  maxi

.0 ,12m.  kg  m in i  0 ,32  m .  kg  m in i

p r r m a t r e

seconda i re

total

11.000-22.000t/mn

4,7 : -l

4 , 6 9  : 1

22,04  :1

12 volts

7,5 vol ts

3.200t /mn min
l

R e l a i s  m a g n é t i q u e

T e n s i o n

Tens ion  de  fonc t ionnement

I  V a l e u r  n o m i n a l e  I  L i m i t e  d r u t i l i s a t i o n

Longueur  des  ba la is i 12- '13 mm Ì S,5 mm

Enfoncement  des  lames de  mica I  0 , 3 m m

Tension du ressort de balais 500-600 gr. i

PANNES: CAUSES ET REMEDES

P a n n e Cause probable Remèdes

Le demarreur  ne  fonc t ionne pas 1. Batter ie défectueuse

Mauvais contact du
re la is  magnét ique
Mauvais  contact  au
niveau des bala is

Mettre en charge ou
remplacer.

Réparer ou remplacer

Réparer  ou remplacer


