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3.  Charge de  la  ba t ie r ie
I i  y  a  deux  faqons  de  charger  une { la t -

t e r i e :  i n e t h o d e  à  i n t e n s i t e . o n s t a i l t e  3 t
m e t h o d e  a  t e n s i o n  c c n s t a n t e .  D a n s  ! a
methode a  in tens i té  cons tan te ,  la  ba t te r ie
es t  chargée sous  une in tens i té  invar iab le
durant  tou t  le  temps de  charge.  Cet te
methode es t  sans  danger  e t  e l le  es t  re -
c o m m a n d é e  p o u r  l a  p r e m i è r e  m i s e  e n
charge.  Dans ía  methode à  tens ion  cons-
tan te ,  la  ba t te r ie  es t  chargee sous  une
tens ion  invar iab le  durant  tou t  Ie  temps
de charge.  Avec  ce t te  méthode,  le  temps
de charge peut  è t re  rédu i t  en  app l iquant
une fo r te  in tens i té  ma is  en  revanche la
batter ie s 'echauffe.

.  Branchement  du  chargeur
Raccorder  les  bornes  pos i t i ve  e t  négat ive

de la batter ie aux bornes respect ives du
chargeur .  (F iS .  10-6)

Lorsque p lus ieurs  ba t te r ies  sont  chargées
en mème temps,  e l les  do ivent  è t re  b ran-
chées en  sér ie .  (F ig .  10-7)

La  tens ion  d  u  chargeur  do i t  è t re  la
somme des  tens ions  des  ba t te r ies .  Par  ex-
emple ,  pour  charger  3  ba t te r ies  de  12  vo l ts ,
le  chargeur  c io i t  avo i r  une tens ion  de  sor t ie
éga le  a  la  somme majorée  des  tens ions  des
bat te r ies :  16  (15) - -16  (15)+16 (15)  so i t  48  (ou
45) vol ts.

Une ba t te r ie  to ta lement  déchargee ne-
cess i te  un  taux  de  charge supér ieur  de  1 ,25
aux taux  normal  de  charge.  Par  exemple
une ba t te r ie  de  14AH nécess i te  un  taux  de
charge de  17 .5  AH (14AH x1 ,25 :17 .5  AH) .
l l  ex is te  une re la t ion  b ien  dé f in ie  en t re
l ' i n tens i té  e t  la  duree  de  Ia  charge:  ce t te
re la t ion  es t  mont rée  par  la  courbe de  la
F ig .  10-8 .  L ' in tens i té  de  charge ne  devra
pas  è t re  supér ieure  a  3  fo is  le  taux  d ' in ten-
s i té  pour  10  heures  (pour  une ba t te r ie  de
144H,  1 ,4A x  3 :4 ,2A) .

Lorsque la  ba t te r ie  approche de  ta
charge max imum,  des  gaz  s 'échappent  de
l 'e lectrolyte. A ce moment,  controler la
dens i te  de  l 'é lec t ro ly te  (e l le  do i t  a t te indre

la  va leur  nomina le  de  1 ,26-1 ,28)  e t  la  tens ion  aux  bornes  de  la  ba t te r ie  (e l le  do i t  è t re
de 15-16 vo l ts ) .  Repeter  ce t te  vér i f i ca t ion  30  minu tes  p lus  ta rd)  pu is  comp te r  une heure
pour  e f fec tuer  un  nouveau cont ró le .  S i  pour  les  t ro is  cont rÒ les ,  les  va leurs  mesurées  sont
cons tan tes ,  la  ba t te r ie  es t  comple tement  chargée;  la  charge peut  è t re  a r ré tée .  (F ig .  10-S)
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