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a .  D e s c r i p t i o n

Le gu idon es t  monté  sur  [a  po tence su-
pér ieure  de  fourche;  i t  es t  f i xe  par  c jeux
demi -co i l ie rs .

La  po tence supér ieure  es t  f i xee  d 'une par t
s u r  I a  f o u r c h e  p a r  d e u x  b o u l o n s  e t  d ' a u t r e
p a r t  s u r  l a  c o l o n n e  d e  d i r e c t i o n  p a r  u n
ec ío  u .

La  co lonne de  d i rec t ion  montée dans  Ie
tube de  d i rec t ion  p ivo te  sur  des  rangées de
b i l l e s  i n f e r i e u r e  e t  s u p é r i e u r e .  ( F i g .  1 1 * 1 )

b .  D é m o n t a g e

1.  Déposer  le  corps  de  mai t re  cy l indre  en
der . , i ssant  les  deux  bou lons  de  f i xa t ion  e t
debrancher  de  [a  po ignée le  cab le  de
commande d 'embrayage.  (F ig .  11-2)

2 .  Deposer  le  commuta teur  d 'a l lumage
ec la i rage démarreur  e t  débrancher  le
càb le  de  commande des  gaz  de  la  po ignée.

3 .  En lever  le  b loc  op t ique du  por te  phare
et  debrancher  le  càb lage au  n iveau des
pr ises .

4 .  En lever  les  deux  demi -co l l ie rs  de  f i xa-
t ion  e t  déposer  le  gu idon.  (F ig .  11-3)

5. Désserrer les col l iers de f  ixat ion de
l ' indicateur de vi tesse et du compte-tours
e t  separer  ces  deux  equ ipements  de  la
potence supér ieure .

Demi-colliers de fixation
Guidon

@ Guidon
@ Demi-eollier de fixation
@ Ecrou de colonne de direction
@ Rondelle de colonne de direction
@ Potence supérieure de fourche
@ Douille supérieure filetée de di.

rection
@ Chernin conique de roulement

supérieur
@ Bille d'acier
@ Chemin de roulement supérieur
@ Tube de direction
@ Colonne de direction
@ Chemin de roulement inférieur
@ Bilte
@ Chemin conique de roulement

inférieur

Fig. 11-1
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Corpe de rnaitre cylindre
Boulons de fixation
Commutatenr d'allumage, d'&-
lairage, de démarreur
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